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Tecnical Specifications Sheet
MINIMAL SOUND | MENHIR SOUND

Power supply				    24V Dc
Light levels				    1
Total consumption			   14 W
Luminous flux				    170 Lm
Standard Color Temperature		  3.500 °K
Light source duration			   30.000 h
Audio technical data			   30W Rms@8Ω
Audio frequency range			  90 - 20.000 Hz
Cable length (with pre-wired connectors)	1,5 x 2 m
IP Protection rating			   IP 67
Recommended input			   NPF-40-24
* Indicative weight			   120-150 kg
* Indicative dimensions		  55x30x35 cm

* Values merely indicative due to the nature of the product. 
All models are different in size and weight. 
**Power Supply must be dimensionated with the summary of 
comsumption (Watts) of all pieces.

Technical Features

Sistema di diffusione sonora omnidirezionale in alta fedeltà e 
di illuminazione Led. Prodotto in pietra naturale per utilizzo 
esterno. Una sezione orizzontale con due fonti luminose. 
La forma del monolite è geometrica e la supercie levigata. 
L’altoparlante è tropicalizzato per resistere agli agenti 
atmosferici. Struttura interna e sistema sonoro centrale 
realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in 
neoprene con connettore stagno precablato.Texture standard: 
Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. Altre texture su 
richiesta. Fatto a mano in Italia. 

Natural stone High fidelity omnidirectional outdoor loudspeaker 
with led lighting system. One horizontal section with two light 
emission in the surrounding space. The monolith has a modern 
geometrical shape with a polished surface. The loudspeaker 
is weather sealed to withstand atmospheric agents. Internal 
structure and sound system are in stainless steel Aisi 316L, 
Neoprene power cable with a pre-wired waterproof connection 
joint. Standard Textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani 
Marble. Further texture upon request. Handcrafted in Italy.

IT EN

Système de diffusion acoustique omnidirectionnel haute-
fidélité et d’éclairage Led. Produit en pierre naturelle pour 
usage extérieur. Une section horizontale avec deux sources 
lumineuses. La forme du monolithe est géométrique et la 
surface est polie. Haut-parleur tropicalisé pour résister 
aux agents atmosphériques. Structure interne et système 
acoustique central en acier inoxydable Aisi 316L et câble 
d’alimentation en néoprène avec connecteur étanche précâblé.
Textures standard: Marbre Italian Flowery Grey, Marbre Trani. 
Autres textures sur demande. Fabriqué à la main en Italie.

Omnidirektionales Hi-Fi Lautsprecheranlage System und 
LED-Beleuchtung. Natursteinprodukt für den Außenbereich. 
Eine horizontalen Schnitt mit zwei Lichtquellen. Die Form 
des Monolithen ist geometrisch und die Oberfläche ist glatt. 
Lautsprecher ist Tropen widerstandsfähig, um atmosphärischen 
Einflüssen standzuhalten. Interne Struktur und zentrales 
Soundsystem aus Edelstahl Aisi 316L und Neopren-Stromkabel 
mit vorverdrahtetem wasserdichtem Stecker. 
Standard-Texturen: Marmor Italian Flowery Grey, Marmor 
Trani. Weitere Texturen auf Anfrage. Handgefertigt in Italien.
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